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normgerechte Bewertung von FEM-Ergebnissen
Erstellung pruffahiger Berichte

Simulationsergebnisse objektiv bewerten

LIMIT ist ein Postprozessor zur Bewertung von FEM-Spannungsergebnissen von Metall-
werkstoffen. Die Software ermittelt die Sicherheit gegen statisches Versagen, Ermidung
und Rissbildung entsprechend unterschiedlicher Normen.

FEM Ubergabe der Ergebnisse und
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Priiffihige Statik 4.1.2 Results for Setup ,Grundmaterial™ Ergebnisbericht mit Verweis auf
» = Degree of Utilization for Static Strength: 0.5583 . e .
z.B. fiir den TUV Degree of Utilization for Fatigue Strength: 0.967 einschldgige Berechnungsnormen

Limit ist ein Softwareprodukt der CAE Simulation und Solution Maschinenbau GmbH, Wien
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Bewertung von geschweif3ten
CODES: FEM
Strukturen
GeschweiBte Strukturen kénnen nach dem P ALSLASTLNE
Nennspannungskonzept effizient und einfach 1.00e+00
bewertet werden. 9.33e-01
5.67e-01
. . &.00e-01
Auch in komplexen Strukturen kdénnen 5 220l
SchweiBnahte ohne aufwandige Nachmodel- 6.67e-01
lierung Uberprift und bewertet werden. EE-OOE-Oi
5.33e-01
Schnell werden kritische Nahte identifiziert. :'ggz:gi
MaBnahmen flr Verbesserungen lassen sich 2 T3e-0l
aus den Ergebnissen ableiten. 2.67e-01
Z.00e-01
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e Identifizierung aller kritischen Punkte in einer Verfiigbare Richtlinien
Struktur in Bezug auf statisches Versagen, -
Ermidung oder Rissbildung FKM-Richtlinie
Eurocode 3 / Eurocode 9
e Berechnung der Sicherheitsfaktoren bzw. der DIN 15018 / EN13001
Materialauslastung entsprechend allgemein
DVS 1612 / DVS 1
anerkannter Normen und Regeln. Ergebnisbericht S 1612 /DVS 1608
als Grundlage fir priffahige Unterlagen DangVan
EN17149
e Aufzeigen kritischer Lasten und Lastkombinationen Benutzerdefiniert
Wir freuen uns auf Ihre Anfragen.
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